
  בע"מ  בריאות וגיהות תעסוקתית

 

Occupational Health & Hygiene Ltd. 

 Occupational & Environmental Monitoring Lab  מעבדה ליטור תעסוקתי וסביבתי 
  מוסמכת ע"י 

 41מס  -הל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ימ
 מוסמכת ע"י 

181מ.ר.   -הרשות הלאומית להסמכת מעבדות   
  

 

  9מתוך  1עמוד  

 P.O.BOX  3 RANNANA  4310001  4310001רעה  ,3 שמחה הולצברג, ת.ד. רח'  'לוישטייןבי"ח 

 Fax E-mail: gehutltd@gmail.com   09-8350320'   פקס Tel    09-7747270   טל'
 

  
 

    

  
מדידות סביבתיות   -דו"ח מסכם 

  תעסוקתיות ורעש 
  

  שם הלקוח:
  אויברסיטת חיפה  

  
 

    31905חיפה,     כתובת: 
  

    

  aanati@univ.haifa.ac.ilמהלת מחלקת בטיחות    -  איילת עתי  איש קשר:
  

  tzoran@univ.haifa.ac.ilאחראית רעלים   -  טיה צורן
  
  
  

  

  11821  : מספר הדוח
    

    
    

  16/02/2023  תאריך היטור: 
  
  
  
  
  
 

    חתימה:   עודד רהב  שם מבצע:

        

    חתימה:   שמואל גריידי  מאשר הדו"ח:

  
  
  
  

    



  בע"מ  בריאות וגיהות תעסוקתית

 

Occupational Health & Hygiene Ltd. 

 Occupational & Environmental Monitoring Lab  מעבדה ליטור תעסוקתי וסביבתי 
  מוסמכת ע"י 

 41מס  -הל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ימ
 מוסמכת ע"י 

181מ.ר.   -הרשות הלאומית להסמכת מעבדות   
  

 

  9מתוך  2עמוד  

 P.O.BOX  3 RANNANA  4310001  4310001רעה  ,3 שמחה הולצברג, ת.ד. רח'  'לוישטייןבי"ח 

 Fax E-mail: gehutltd@gmail.com   09-8350320'   פקס Tel    09-7747270   טל'
 

  

מעבדות ובתי  תית בשגר פעילותערך יטור סביבתי. הבדיקות בוצעו במהלך  ארגוכםב .1
 .המלאכה

  .תוצאות המדידותהלן 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 : גורמי חשיפה בדקים .2
  איזופלורן 

  סטירן
  מפלסי רעש 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 : סיכום ממצאים  .3

  גורמים מזיקים  . א

לא מצאה חשיפה מעל רמת הפעולה ו/או מעל הרמה המרבית המותרת לחשיפה לחומרים אשר קבעה עבורם 
  הציבור.רמה זו בתקות הבטיחות בעבודה גיהות תעסוקתית ובריאות 

  
    



אויברסיטת חיפהמקום ביצוע הבדיקה: 
חיפה, חיפה  31905  טלפון: 04-8240360פרטים מזהים של המקום : 

aanati@univ.haifa.ac.il  תי - מחלקת בטיחות052-6178215 פקס: 04-8240465 איש קשר: גב' איילת ע

16/02/2023בוצע בתאריך: 

בריאות וגיהות תעסוקתית בע''משם מעבדת דיגום: רהב עודדשם הדוגם: 

11821/2023דו'' ח בדיקות סביבתיות תעסוקתיות
 

5018מס' תיק: 

אשי קשר: 

aanati@univ.haifa.ac.il :הלת מחלקת בטיחות   טלפון:  054-3933059  דוא''לתי -   תפקיד:   מאיילת ע

tzoran@univ.haifa.ac.il :יה צורן -   תפקיד:   אחראית חומ"ס   טלפון:  054-3933092  דוא''לט

דגימה
 אישית

רמה הגורם הבדקשם העובד/פעילותו/מכוה/מיקום
מותרת 

יחידת 
מדידה

מחייב 
בקרה | פעולה

שיטת 
אליזה

רמת 
פעולה

פרוט תוצאות של  הערכת חשיפה שימתית  לחומרים כימיים

תהליך/
משך ותדירות 

ריכוז
     

תוי 
דגימה

חשיפה 
משוקללת 

הפקולטה למדעים - מעבדת שלמה וגר חדר 102-2מחלקה: 

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: יתוח עכבר,  מספר עובדים :  1
פריטוש /סטודט מחקר - יתוח עכבר בוכחות צרת לפיוי

עודפי גז הרדמה
שפופרת SKC 226-81A  , משך דגימה  240  דקותהרדמה1

חל"מ2 GC<0.021**איזופלורן

בית ספר לארכיאולוגיה \ בין רב תכליתי - חדר 111-1מחלקה: 

קבוצה בעלת חשיפה דומה/מטלה: יצירת בלוקים מ פוליאסטר,  מספר עובדים :  1
רוי צוקרמן /יצירת בלוקים מ פוליאסטר - עבודה במדף מד רעש  -  קריאה ישירה  , משך דגימה  210  דקותיצירת מוצרי תבית - יציקה2

חל"מ20 GC<0.1810**סטירן

מס' דוח אליזה/ דגימה:מעבדת אליזה: גורם בדק
מעבדות אליזה ותוצאות דגימות בלק

תוצאה בלק, מק''ג: הערה

83331איזופלורן , סטירן המבדקה הכימית (ע''ש אליוף ובטור)

עמוד 1 מתוך 2
בריאות וגיהות תעסוקתית בע''מ, בין ב'     בית חולים לוישטיין, 09-7747270, 054-2274366
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הסמכה מספר 7 רהב   עודד

1. בריאות וגיהות תעסוקתי ועובדיה מוסמכים ע"י מהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, לביצוע בדיקות תעסוקתיות לדיגום תעסוקתי של גרומים מזיקים ורעש, ראה אתר מהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – בעלי תפקיד בבטיחות ובבריאות בתחום העבודה
 ( /https://apps.moital.gov.il/OSL/Pages )  י שירותות

2. שימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שבהיקף ההסמכה של מעבדתו ומבוצעות כמתחייב מכללי הסמכה זו. 
3. המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע בדיקות תעסוקתיות לדיגום תעסוקתי של גורמים מזיקים, המופיעים בהיקף הסמכת מעבדתו כמפורט בהיקף הסמכתו, ( מעבדה מס' 181)  באתר הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

 . (https://www.israc.gov.il )
4. חומרים המסומים בשתי כוכביות ( **)  הם גורמים עבורם מוסמכת מעבדתו ומעבדת האליזה. 

5. חומרים ללא סימון בכוכביות ( **) , כלולים ברשימת החומרים שמעבדתו קיבלה אישור לדגום ע"י מהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. ואים תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. 
 .6יטור חומרים כימיים בוצע בהתאם להלים של מהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית. תוצאות אליזה מתייחסות רק לפריטים שבדקו. 

7. השוואת ריכוזים לרמות החשיפה המותרות, לא כוללים ערכי אי וודאות. 
8. סוגי הבדיקות והיקפן ערכו בהתאם לפעילות הייצור במפעל ביום הדיגום. 

9. ביצוע היקף הבדיקות כפי שמופיע בתכית היטור בסקר המקדים, היה באחריות מזמין העבודה. 
10. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות איה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך הארגון ואין ההסמכה/ ההכרה מהווה אישור לתהליך שבדק. 

11. יש להתייחס לדוח במלואו ואין להעתיק חלקים ממו למסמכים אחרים. אין לראות בהסמכת הרשות אישור הלי המעבדה ועובדיה. 

סוף דוחטופס מהדורה מספר 14

מסקות, המלצות והערות המעבדה: 

תיעוד ביצוע ניטור על פי סקר מקדים:

א.  סקר מקדים:

1.  הניטור בוצע על פי סקר גהותי מס'  1560 , שבוצע ע"י חברתנו  בתאריך 28/10/2018.

2.  תכנית הניטור בוצעה בהתאם לפעילות שהתבצעה במהלך יום הניטור.. 

3.  כמות הדגימות המוצגת בדוח זה בוצעה על פי תכנית הניטור בהתאם לפעילות המפעל ביום הניטור,  ובהתאם לכמות העובדים שעסקו באותם חומרים הטעונים ניטור.

1

סיכום ממצאים חומרים כימיים:

א.  לא נמצאה חשיפה תעסוקתית לעובדים לחומרים השונים שנדגמו מעל רמת הפעולה ו/או מעל רמה מרבית מותרת לחשיפה לחומרים אשר נקבעה עבורם רמה זו

   בתקנות הבטיחות בעבודה השונות.

2

עמוד 2 מתוך 2
בריאות וגיהות תעסוקתית בע''מ, בין ב'     בית חולים לוישטיין, 09-7747270, 054-2274366
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  ממצאי מיפוי רעש .4

  עמדת מדידה   מחלקה
  מפלס רעש  

dB(A) 

  שלוחת שדות ים 
  78.2  בעמדת בוסטר (דחיסת גזים למכלי צלילה) 

  90.7  מדחס
  62.4  משרד (במהלך מדחס פועל)

  תל שקמוה 

  82.8  מלטשת סרט
  82.8  משחזת עמוד
  71.0  מקדחת עמוד 

  84.2  שואב אבק תעשייתי 
  85.3  מחרטה קובציולית (מהירות גבוהה)

  80.7  כרסומת קובציולית 
  92.4  בעמדת מדחס 

  62.7  רעש רקע (ללא מכשירים פועלים) 
  94.2  חיתוך תביות במשור   בי"ס לארכיאולוגיה -בין רב תכליתי
  79.5  שכפול מפתחות   בית מלאכה   -בין רב תכליתי
מעבדה לחקר   -בין רב תכליתי

  מתכות וחומרים בארכיאולוגיה 
    99.1יקוי עם אוויר דחוס

  28חדר  –אבולוציה  -בין רב תכליתי
  בית מלאכה 

    92.8יקוי עם אוויר דחוס

  82.1  שכפול מפתחות   בית מלאכה  -בין מדרגה 
    102.7 – 95.9יקוי עם אוויר דחוס  חדר כושר -בין מדרגה 
    95.0יקוי באוויר דחוס   סדת רפאות  -בין מדרגה 
  82.2  בעמדת מתקן יקוי בהתזה   סדת רפאות  -בין מדרגה 

  בית   –בית הסטודט  \בין רבין 
  מלאכה 

  97.7  משחזת עמוד (השחזת מתכת) 
  84.6  שכפול מתפחות 

  90.9  מקדחה  \מברגה 
  95.8  דיסק ידי לחיתוך 

  בית מלאכה –בין ראשי 
  98.7  באוויר דחוס יקוי  

  93.2  שכפול מפתחות 

סדת עץ ציביליזציות   –בין ראשי 
  ימיות 

  96.4  מקצוע 
  101.4  משור פדל 

  83.3  משייפת סרט 
  81.6  חדר משאבות   מרכז ארגיה  –בין ראשי 

  בית מלאכה חשמל –בין ראשי 

  109.7  דיסק ידי גדול 
  103.3  קוגו 

  96.8  מקדחה (מהירות גבוהה) 
    95.7יקוי באוויר דחוס 

  103.8  משחזת עמוד 

  בית מלאכה מערכות  –בין ראשי 

    92.1יקוי באוויר דחוס 
  81.6  משחזת עמוד

  93.8  מכות הברגות 
  99.5  דיסק ידי קטן 

מגדל   –חדר דוודים  –בין ראשי 
  אשכול

  82.8  פעלו  1,2דוודים 
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  עמדת מדידה   מחלקה
  מפלס רעש  

dB(A) 
  96.7  שכפול מפתחות   בית מלאכה –משכן לאומויות 

  סדאות לאומות  –משכן לאומויות 

  98.1  דיסק ידי גדול 
    93.2יקוי באוויר דחוס 

  90.3  משור דיסק שולחי קטן לעץ 
  90.4  משור דיסק שולחי גדול לעץ 

  88.4  משור סרט לעץ 
  100.5  משור דיסק שורף לברזל 

  104.1  ריקוע עם פטיש 
  87.4  משייפת סרט 

  93.7  משור דיסק לעץ 

  בית מלאכה בין –בין ראשי 

  80.7 – 88.3  משור סרט למתכת מגולוות 
  100.2  משור אלומייום

  84.3  משור דיסק שולחי לעץ 
  106.4–111.8  ריקוע עם פטיש 

    85.1יקוי באוויר דחוס 
  90.9  קטן משחזת דיסק ידי 

בית  –מגדל אשכול  \בין ראשי 
  מלאכה 

  87.3  שכפול מפתחות 

  84.4  שכפול מפתחות   בית מלאכה  –בין רווחה ובריאות 
  75.5  שכפול מפתחות   בית מלאכה  –בין ג'ייקוב 

  בית מלאכה מעוות  –בין מעוות 

  83.0  שכפול מפתחות 
  84.5  שכפול מפתח רב בריח 

  75.2  מכוה חדשה  –בריח שכפול מפתח רב 
  96.7  דיסק ידי קטן 

  91.2  משחזת עמוד 
  84.0  חדר דוודים

  בית ספר לארכיאולוגיה 
  66.3  רקע רעש  –מעבדת ארכיאומטלורגיה 
בעמדת משור   –מעבדת ארכיאומטלורגיה 

  במהלך חיתוך מטלוגרפי 
79.5  

  עוספיא  –שלוחת האויברסיטה 

  72.9  ביבה רעש רקע כולל עבודות באגרים בס
  101.7  ת סמוך למוע סירה שתי פעימו

סמוך למשאבה שעובדת על מוע דיזל של פורד  
  104.3  סמ"ק  1800

  81.3  חדר מדחס בזמן פעילות
  67.6  (דלת סגורה) חדר מדחס בזמן פעילותמחוץ ל

  106.1  בלון אוויר 
  
  

  85שווה הערך של תוצאה מודגשת מצביעה על מפלס רעש הגבוה ממפלס dB(A)  
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  תדירות ביצוע בדיקות תעסוקתיות לרעש ולגורמים מזיקים   . 5
  התעסוקתית.  תקות הבטיחות בעבודה מיהל הבטיחות והבריאות ל  בהתאם

  
  תדירות   גורם לבדיקה 

  : כספיתמתכות
  בזן, וייל כלוריד חומרים וממיסים אורגיים:

  חודשים  3 –אחת ל 

  MDI)מתילן ביס פיל דיאיזוציאט (), TDI: טולואן דיאיזוציאט (איזוציאטים
  : ארסן (זריך), עופרת,  מתכות

  בריליום, כרום, יקל, קדמיום, קובלט, מתק"ש  מתכות מסויימות:
  : טולואן, קסילים, סטירן חומרים וממיסים פחממיים ארומטיים

  פרכלורואתילןטריכלורואתן,  טריכלורואתילן ,   1,1,1:חומרים וממיסים פחממיים הלוגיים
  חמצי גבישי חופשי. - אסבסט טלק, צורן דו אבק מזיק:

  חקתיים   אורגאו זרחיים, פסטיצידים-אורגאו פסטיצידיםחומרי הדברה: 
  (זרחים אורגיים וקרבמטים) 

  חודשים 6 -אחת ל 

  : סיבים מירליים (כגון: סיבי זכוכית, צמר סלעים)סיבים
  כותה, קמח: עצים, פחם שחור, אבק

  : מגן, אבץ אוקסידמתכות
  : אמויה, הידרזין, כלור, חומצה גופרתית, וזלי קירוראורגיים-חומרים אי

  :חומרים וממיסים אורגיים
הקסן ורמלי, כלורופורם, מתיל איזובוטיל קטון, מתיל אתיל קטון, מתילן כלוריד, פול,  

מתאקרילט, אקרילויטריל, גליקול אתרים,  בוטיל אצטט, ויל אצטט, מתיל אקרילט, מתיל 
אפיכלורוהידרין, דימתיל פורמאמיד, פחמן טטרהכלורי, אתילן דיברומיד, בזואיל 

  דיאוקסן, קרוסין,  1,4פראוקסיד, 
  : קולופוי חומר אורגי

  : איזופלואורן, אפלורן, הלותן. #יטרוס אוקסיד, #סבופלורן.גזי הרדמה
  אוקסיד, פורמאלדהיד, גלוטראלדהיד : אתילן חומרי חיטוי/עיקור

  חודשים  12 -אחת ל * 

  חודשים 24 -אחת ל   רעש 

  הם חומרים המופיעים בתקות הבטיחות השוות ושלא בהיקף הסמכת מעבדתו   # גורמים המסומים ב

בחומר בהתאם לתוספת בתקות הבטיחות בעבודה השוות, קיימת התייחסות להגדרות מי עובד ב"חומר" ומי מוגדר כעובד  * 
  הראשוה. לצורך כך יש לעיין בכל אחת מתקות הבטיחות בעבודה על מת להתעדכן.

תדירות היטור לחומרים אלו אחת לשתיים במידה והריכוזים באוויר מוכים מרמת הפעולה כפי שמצוין בתקות הבטיחות בעבודה  * 
  . 2011 –התשע"א  יקים),(יטור סביבתי ויטור ביולוגי של עובדים בגורמים מז

  29/08/2011שהתפרסם ב  7028בקובץ התקות רשימת החומרים עדכית כפי שמופיעה  *
  
  
  

    



  בע"מ  בריאות וגיהות תעסוקתית

 

Occupational Health & Hygiene Ltd. 

 Occupational & Environmental Monitoring Lab  מעבדה ליטור תעסוקתי וסביבתי 
  מוסמכת ע"י 

 41מס  -הל הבטיחות והבריאות התעסוקתית ימ
 מוסמכת ע"י 

181מ.ר.   -הרשות הלאומית להסמכת מעבדות   
  

 

  9מתוך  6עמוד  

 P.O.BOX  3 RANNANA  4310001  4310001רעה  ,3 שמחה הולצברג, ת.ד. רח'  'לוישטייןבי"ח 

 Fax E-mail: gehutltd@gmail.com   09-8350320'   פקס Tel    09-7747270   טל'
 

  גורמים מזיקיםספח מדידות     . 6
  : הגדרות והסברים  1ספח מס'        

  
  חשיפה תקי   . א

  חשיפה משוקללת מרבית מותרת  

)TWA-TLV (Time Weighted Average-Threshold Limit Value   

הרמה המשוקללת המרבית של גורמים כימיים ופיסיקליים באזור עבודתו של העובד אשר עד אליה מותרת חשיפה  

  שעות מתוך יממה.  8במשך יום עבודה של 

  

  תעסוקתית ורמת פעולה-סביבתיתרמת פעולה 

)AL (ACTION LEVEL  

רמה של מחצית החשיפה המשוקללת המרבית המותרת לגורמים כימיים שממה ומעלה יש לערוך -"רמת הפעולה" 

  תעסוקתיות במקום עבודה בגורמים מזיקים. -בדיקות סביבתיות

  

  אופן דגימה   . ב

  מערכת הדגימה מוצמדת לעובד במשך עבודתו.  דגימה אישית: .1
  
  

  יחידות של הבעת ריכוזי חומרים באוויר   .ג

ריכוז אדים או גזים באוויר שמובע ע"י היחס שבין מספר יחידות פח  -חלקים למיליון   - ) PPMחל"מ ( .1
  של החומר הדון לבין מיליון יחידות פח של אוויר (יחידות פח זהות). 
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  ספח מדידות מפלסי רעש     . 7
  מכשור   .א

  מכשירי רעש המפורטים בדוח היטור.היטור בוצע באמצעות 
    Iso17025כל המכשירים מכוילים על פי דרישות 

  
  מדידות     . ב

  כיול:  מכשיר המדידה מכויל לפי ביצוע המדידות וכיולו בדק שית עם סיומן.  .1
  סוגי המדידה:  .2

  בעמדת העבודה 
עבודתו, כשהעובד איו מצא מדידה בקודה שבחרה לייצג את הסביבה המידית של חשיפת העובד בעמדת 

  ליד מקור הרעש.
  מדידת שטח 

  מדידה בקודה שאיה מצאת בעמדות העבודה בהן מוצבים עובדים. 
  דוסימטר 

  הצמדת מד מת רעש לעובד במשך עבודתו ומדידת המה שקולט העובד בפרק הזמן של המדידה.
  משוקלל (מחושב) רעש שווה ערך

מתהליכי עבודה וזמי חשיפה שוים כאשר היא משוקללת על פי משמרת  חישוב רמת רעש מתמשך 
  . העבודה

  רעש מורמל 
חישוב רמת רעש מתמשך מתהליכי עבודה וזמי חשיפה שוים כאשר היא מחושבת ומשוקללת למשמרת 

  שעות.  8בת 
  

  הגדרות, תקי חשיפה והסברים    .ג
  רעש מתמשך:  .1

באמצעות מד רעש   A(dB(יותר משיה אחת, והמדד ביחידות רעש שמפלסו קבוע או משתה, המשך ברציפות 
  שיות.  30 -שיות לפחות, או כמשך הרעש אם הרעש, משך פחות מ 30ומשך המדידה   Leqמכויל למצב 

Leq, T –  .מפלס רעש קבוע שווה ערך של מפלס הרעש למשך זמן המדידה  
LEX, 8h –  ורמל למשך משמרת בתשעות. 8מפלס הרעש המ  

    = LEX,8h Leq,Tשעות  8: כאשר משך המשמרת הערה
  

  רעש התקפי: .2
  רעש שמתקיימים לגביו תאים אלה: 

 ייה אחתמשך ברציפות פחות מש הוא  

  העולה על (בזמן המדידה קיים הפרשL( dB20 ) אוC ( dB20  בין קריאת מד הרעש כשהוא מכוון למצב
"SLOW" לבין קריאת מד הרעש כשהוא מכוון למצב "PEAK."  

  

  רעש שווה ערך:  .3
  רמת רעש מתמשך כאשר היא ממוצעת ומשוקללת על פי זמן. 

  

  כל אחד מאלה:- "עובד ברעש מזיק"  .4
  אדם העובד בעבודה או בתהליך העבודה מן הקובים בתוספת הראשוה   .א
התקפי מעל לרמת החשיפה המשוקללת המרבית   .ב העבדתו, לרעש מזיק מתמשך או  אדם החשוף, במקום 

 200המותרת לרעש מתמשך והתקפי, או מעל לרמת החשיפה המרבית המותרת לרעש התקפי והוא עובד  
 רה מפקח עבודה אזורי על תקופה שוה ממה לגבי מקום עבודה מסוים. שעות בשה לפחות, אלה אם כן הו
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 לרעש  תוספת ראשוה . 8
  

 העבודות או תהליכי העבודה שהעובד בה  חשב כעובד ברעש מזיק 
  חציבה, פיצוץ, גריסה וטחיה;  ) 1(
 יפוט, טוויה מכאיים אריגה ושזירה;  ) 2(
  יסור, השחזה וליטוש מכאיים;   ) 3(
 גרות מכאית;  ) 4(
 מסגרות ופחחות, חיתוך וסמרור לרבות מתכות בגזים;  ) 5(
 הפעלת ציוד מכאי הדסי וטרקטורים ללא תא מפעיל סגור;  ) 6(
 הפעלת פטישים פיאומאטיים;   ) 7(
   אוויר דחוס בעזרתהתזה יקוי עם או   ) 8(
 הפעלת מכבשים, למעט מכבשים הידראוליים;   ) 9(
 הפעלת מלגזות בדיזל או בגז, ללא תא מפעיל סגור;   ) 10(
 הסקת דודי קיטור בדלק וזלי;   ) 11(
 הפעלת מדחסי אוויר;  ) 12(
הפעלת טורביות וגראטורים, מכסחות דשא, חרמשים ממועים ומשורי שרשרת המועים באמצעות מוע של    ) 13(

 שריפה פימית. 
  

 הגבלות לגבי החשיפה לרעש מזיק    . ד
  במפעל או במקום  עבודה שבו עובדים ברעש מזיק, תהיה החשיפה המשוקללת המותרת, כמפורט בטבלת 

  לרעש מתמשך  החשיפה המרבית המשוקללת המותרת

  מפלס רעש שווה 
  ]A (dBערך [(

  משך חשיפה 
  מרבי מותר 

  מפלס רעש שווה   
  ]A (dBערך [(

  משך חשיפה 
  מותר מרבי 

  דקות 15  100    שעות  24  80
  דקות  7:30  103    שעות  16  82
  דקות  3:45  106    שעות  8  85
  דקות  1:50  109    שעות  4  88
  שיות  60  112    שעות  2  91
  שיות  30  *115    שעה 1  94
        דקות 30  97

  אישיים.בכל זמן ללא אמצעי מגן  A( dB115(אסורה חשיפה לרעש משוקלל שמפלסו מעל * 

 
  חשיפה מרבית מותרת לרעש התקפי:   .ה

  שיא הרעש ההתקפי 
)L( dB 

  מספר מרבי מותר של התקפים 
  שעות 8ביום עבודה בן 

120     10,000  
130   1,000  

  140 *  100  

 ) אסורה חשיפה מעלL(dB 140 
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 חובת עריכת בדיקות סביבתיות תעסוקתיות   .ו

 
  התש"ס)  ،ה"התש" ،(תיקוים: התשמ"ז

  
  –מעביד במפעל או מקום עבודה שבו עובדים ברעש מזיק או שיש יסוד סביר להיח שעובדים בו ברעש מזיק 

יערוך בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, סמוך לאוזיים של העובדים,   .1

לפחות, אלא אם    בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השוים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, אחת לשתיים

 כן הורה מפקח עבודה אזורי אחרת; את הבדיקות יבצע בודק מעבדתי מוסמך;

 

יפרסם בתחות העבודה השוות את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך  .2

ק  וההתקפי המתייחסות לאותו מקום עבודה, כדי שיובאו לידיעת העובדים וימסרו להם, לפי בקשתם עות

 של התוצאות; 

  

ירשום את תוצאות הבדיקות הסביבתיות התעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי ביומן מעקב,   .3

עבודה אזורי, למעבדה  בציון התאריך, השעה ומקום הדגימה, וישלח מיד העתק מתוצאות אלה למפקח 

הבדיקות הרפואיות לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה ולשירת הרפואי המוסמך המבצע את  

 שים לפחות;  20לעובדים; על תוצאות הבדיקות כאמור ישמור המעביד במשך 

  

סביבתיות .4 בדיקות  מעבדי  מעבדה  -ביצע  באמצעות  וההתקפי  המתמשך  הרעש  מפלסי  של  תעסוקתיות 

מוסמכת שאיה המעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, תשלח המעבדה המוסמכת את  

דיקות האמורות שביצעה, למעבדה לגיהות תעסוקתית של משרד העבודה והרווחה, וכן תשמור תוצאות הב

 שים לפחות.   20אותן למשך 

  

  


